Secao Tipo do Pavimento—Rua Antonio Rodrigues de Lima

Largura da Pista de Rolamento
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Bloco intertravado 8cm

Brita Graduada (0,10m) + 5cm po6 de pedra
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Largura P- de Pedra
— /7,36 -
Regulariza-«o de Sub-leito
— 2,00 -

Talude do Pavimento (dx - dy)

1,00
1,50

Po6 de Pedra

Bloco Intertravado

.. .| BritaGraduada

Po6 de Pedra

OBRA LOCAL

SANTO EXPEDITO DO SUL / RS
DATA

IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO
LOCAL

RUA ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | ABRIL / 2022

MUNICIPIO DE SANTO EXPEDITO DO SUL

RESPONSAVEL TECNICO
CNPJ:90.484.296/0001-56

DANIEL MERIGO
CREA/RS 194.681

ESCALA
S/E

PLANTA

E-05

0S DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO SAO RESERVADOS, E PROIBIDO SUA REPRODUGCAO, MODIFICAGAO, ALTERAGAO E/OU SUA UTILIZACAO INDEVIDA. LEI 5968 Art. 25.

CONTEUDO

PLANTA COM SECAO TIPO DO PAVIMENTO




